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Pilasters
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Pilaster
Pilastras

INNOVATION DECOR STAFF

380

130 E

a7] 43| bd_
6

| 280 219

4

112

CAPITAL

430

535

130

16

25| 43

330

16

122

uJ
EeA-A-80x
32| 32|21 32 |21] 32|21 32| 32

BODY

CAPITAL

1

130,

43|2

1T ]

135

535

1

28| 36

28

39

BODY

403

CAPITAL

70

37

47

37

47

37

47 52

BODY

PC 101 Size: L:2000 PC 102 Size: L:2000 PC 103 Size: L:2000

280 10 21_5
8 ‘ u
I 8
340 |
g @
340
BASE

330

8 243

40

50

R4

120

430

17




Pilasters

Pilastres
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Colonnes
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Recommandations méthodiques
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Products

The architectural décor details, based on PSB-C-25 expanded polystyrene profile, are covered with strong and ductile coating.
If expanded polystyrene has been widely used in many branches for more than 60 years, then the coating belongs to the state-
of-the-art developments of construction industry.

Coating

The coating consists of binder, mineral extenders, solvent and additives. After the coating has been applied on the surface, the
solvent evaporates and the filler stays in hard film, held by the binder.

Binder - polymer binder (the word “polymer” derives from Greek 1TOAU — many and puépog — parts) is composed of giant
molecules, formed by many monomer units. When using in coating the polymer forms a hard film, which stays on the surface
while as the solvent evaporates. (the word “binder” is used for the reason that the polymer binds as one the coating components.)
The polymer content defines the coating properties, including weatherability and adhesion force with the surface.

Mineral extenders - marble aggregate, quartz sand.

Solvent - water.

Additives increase the coating resistance to solar radiation. Catalysts are added to speed up the reaction of a linking agent in
the coating to achieve a dry and stable release film. The addition of plasticizers makes the surface more flexible. The addition of
other additives prevents from fungoid and mould growth of the covered surfaces.

PSB-C 25

- self-quenching expanded polystyrene (with the application of antipyrene in the manufacture). Thickness makes from 15 till 25
kg/m3, manufactured according to GOST (National State Standard) 15588-86 requirements.

The samples of architectural details underwent tests for:

e cohesion strength (short-term static loading under compression and bending);

e adhesive strength (tear strength);

e durability;

e shock resistance;

e water permeability;

e resistance against UV rays;

e freezing tolerance,

They confirmed the ability of facade details to retain the initial properties during the extend period of usage, positive behavior
under the negative impact of the environment.

Production

Les éléments de décoration architecturale dont la base est le profil de polystyréne PSB-S-25 sur lequel on met un revétement
de plastique durable. Le polystyréne est largement utilisé dans de nombreux domaines depuis plus de 60 ans mais le revétement
appartient aux derniers développements de I'industrie de la construction.

Revétement

Le revétement se compose d’un liant, des charges minérales, des solvants et des additifs. Une fois le revétement mis sur la
surface le solvant s’évapore et la matiere reste dans le film solide retenu du liant.

Elément liant - un liant polymeére (le mot «polymére» est dérivé du grec TToAU -. beaucoup et puépoc — une partie) se compose
des molécules géantes formées par de nombreuses unités monomeéres. Lorsque le polymére est utilisé dans le revétement il
forme un film solide qui reste sur la surface pendant I'évaporation du solvant. (Le terme “liant” est utilisé parce que le polymére
relie intégralement des composants du revétement.) La composition du polymére détermine les propriétés du revétement y com-
pris la résistance aux intempéries et la résistance d’adhésion a la surface.

Les charges minérales - marbre concassé, sable de quartz.

Solvant - eau.

Additifs - des additifs qui augmentent la résistance du revétement a I'action du rayonnement solaire. Des catalyseurs sont in-
troduits pour accélérer la réaction de I'agent de réticulation dans le revétement pour obtenir rapidement !! un film de revétement
sec et stable. Lajout d’un plastifiant rend le revétement plus souple. L'ajout d’autres additifs empéchent la formation des moisis-
sures sur les surfaces couvertes.

PSB-S 25

- Polystyréne expansé, auto-extinction (avec application dans la production d’un retardateur de flamme), la densité est de 15 a
25 kg / m3, se produit selon GOST 15588-86.

Les tests effectués sur des échantillons de détails architecturaux portent sur:

e force de cohésion (chargement statique a court terme a la compression et a la flexion); la force d’adhérence (résistance au
pelage);

e abrasion;

e force en cas de choc;

e perméabilité a I'eau;

e résistance aux rayons ultraviolets;

e résistance au gel.

ont confirmé la capacité des détails de facade de conserver leurs propriétés d’origine sur une longue période d’utilisation, un
important point positif est I'impact écologique nul du produit sur I'environnement.
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Erzeugnisse

Die Elemente des Architekturdekors, deren Grundlage das Profil aus dem Polystyrolschaum PSB-S-25 darstellt, worauf die
feste plastische Beschichtung aufgetragen ist. Wenn der Polystyrolschaum in mehreren Branchen seit tber 60 Jahren breit ver-
wendet wird, so gehort die Beschichtung zu den neuesten Entwicklungen der Bauindustrie.

Beschichtung

Die Beschichtung besteht aus dem Bindemittel, den mineralischen Fullmitteln, dem Lésemittel und den Zusatzen. Nach der
Auftragung der Beschichtung auf die Grundlage verdunstet das Lésemittel und das Fullmittel bleibt in dem festen Film, der mit
dem Bindemittel festgehalten wird.

Bindemittel - das Polymerbindemittel (das Wort «Polymer» bedeutet aus dem Griechischen oAU — viel und ppépog — Teil)
besteht aus den gigantischen Molekdlen, die durch die mehreren Monomereinheiten gebildet werden. Bei der Verwendung in
Form der Beschichtung bildet das Polymer den festen Film, der auf der Oberflache bleibt, wenn das Lésemittel verdunstet. (das
Wort «Bindemittel» wird auch darum verwendet, weil das Polymer in ein Ganzes die Komponenten der Beschichtung verbindet).
Die Zusammensetzung des Polymers bestimmt die Eigenschaften der Beschichtung, darunter die Witterungsbestandigkeit und
die Kraft der Adhasion mit der Oberflache.

Mineralische Fullmittel - Marmorsplitt, Quarzsand.

Lésemittel - Wasser.

Zusatze - der Zusatz, der die Bestandigkeit der Beschichtung zu der Wirkung der Sonnenaustrahlung erhéht. Die Katalysatore
werden fur die Beschleunigung der Reaktion des Hartungsagenten in der Beschichtung eingefiihrt, damit der trockene und der stabile
Deckungsfilm schneller entsteht. Die Hinzugabe der Plastifizierungsmittel macht die Beschichtung flexibler. Die Hinzugabe der sonsti-
gen Zusatze hindert die Pilz- und Schimmelbildung auf den beschichteten Grundlagen.

PSB-S 25

- verschaumtes Polystyrol, selbstiéschend (unter Anwendung bei der Herstellung von Antipyren). Dichtheit von 15 bis 25 kg/
Kubikmeter, heergestellt laut den Anforderungen von GOST 15588-86.

Durchgefiihrte Tests an den Mustern der Architekturdetails:

e bzgl. der Kohésionsfestigkeit (kurzzeitige statistische Belastung bei der Pressung und der Biegung); der Adhasionsfestigkeit
(AbreiRfestigkeit);

e Abriebbestandigkeit;

e Festigkeit bei den Schlagwirkungen;

e \Wasserdurchlassigkeit;

e Bestandig zu der Wirkung der UV-Strahlen;

e Frostfestigkeit.

Nachgewiesen wurde die Féhigkeit der Fassadendetails, deren ursprungliche Eigenschaften wahrend des dauerhaften Ge-
brauchszeitraums, das positive Verhalten bei dem negativen Einfluss der Umwelt zu erhalten.

Los productos

Los elementos de la decoracién arquitecténica, basados en el perfil de poliestireno expandido PSB-S-25, sobre el cual esta
aplicado una cubrimiento plastico sélido. El poliestireno expandido se usa ampliamente en muchas ramos durante mas de 60 afio
y el cubrimiento pertenece a los desarrollos mas modernos de la industria de construccion.

El cubrimiento

El cubrimiento consiste de un enlace, agregados minerales, disolvente y aditivos. Después de colocar el cubrimiento sobre la
superficie el disolvente se evapora, y el agregado se queda en la pelicula sélida retenida por el enlace.

El enlace - enlace de polimero (la palabra “ el polimero” procede del griego pol U — que significa “mucho” y mm £€p oV — “la
parte”) se compone de gigantescas moléculas formadas por muchos eslabones monoritmicos. Durante el uso en el cubrimiento
el polimero forma una pelicula sélida que se queda en la superficie, cuando el disolvente se evapora. (La palabra “enlace” se usa
también porque el polimero vincula en una unidad los componentes del cubrimiento.) La composicion del polimero determina las
propiedades del cubrimiento, incluyendo la resistencia a la atmdsfera y la fuerza de cohesién con la superficie.

Los agregados minerales - el marmol desmenuzado, la arena de cuarzo.

El disolvente - el agua.

Aditivos - aditivo que aumenta la firmeza del cubrimiento a la accién de la radiacion solar. Los catalizadores se introducen con
el fin de acelerar la reaccion del agente unificador en el cubrimiento y se consigue de forma mas rapida el secado de la pelicula
y la estabilidad de cubrimiento. La adicion plastificadores hace que el cubrimiento sea mas flexible. La adicion de otros aditivos
obstaculiza la formacién de hongos y moho sobre las superficies cubiertas.

PSB-S 25

- El poliestireno expandido, que se autoapaga (con la aplicaciéon de antipireno durante la produccién). Su densidad es de 15
hasta 25kg/metros cubicos y se fabrica bajo las exigencias del estandar GOST 15588-86.

Los siguientes tests han sido realizados sobre los modelos de los detalles arquitectonicos:

e solidez de cohesion (carga estatica de corta duracion al comprimir y curvar); solidez de adhesion (resistencia a la rotura);

e desgaste;

e solidez frente a los golpes;

e permeabilidad al agua;

e estabilidad contra la influencia de los rayos ultravioletas;

e resistencia al frio extremo,

Han sido confirmada la capacidad de los detalles de fachada de conservar sus propiedades iniciales durante un largo periodo
de uso, la conducta positiva frente a la inclemencias negativas del medio ambiente.
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INNOVATION DECOR STAFF

Columns, Half columns, Pilasters
Colonnes, Pilastres, Pilastre

Saulen, Halbséulen, Pilaster

Columnas, Las semicolumnas, La pilastra

2,300
2,050

2380

, 130

9 255

120,

340

9340

4.L.C 1021
Height: 130mm
Diameter: 430mm

5.102-21
Height: 2250mm
Diameter: 305mm

6. 102-3
Height: 120mm
Diameter: 400mm

190

130

170

, 130,

2,050

. 120,

340

1.LC 1011
Height: 130mm
Diameter: 380mm

2.LC101-2
Height: 2050mm
Diameter: 255mm

3.LC101-3
Height: 120mm
Diameter: 340mm

¥

2,500
2,250

400

2,250

400

2,500
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Columns, Half columns, Pilasters

Colonnes, Pilastres, Pilastre
INNOVATION DECOR STAFF Séulen, Halbsédulen, Pilaster
Columnas, Las semicolumnas, La pilastra

1. KC 102 (170/125/2000mm)

o J g 2. KC 106 (210/130/2000mm)

210
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, 130 50,
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Height: 130mm
Diameter: 380mm

7.LC 101-2
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Diameter: 255mm

8.LC 101-3
Height: 120mm
Diameter: 340mm
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~ 340
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10. MC 145 (160/25/2000mm) 0 ©
! i |
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480 85
DU |2 m—
h 40,75, 250 75, 40
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INNOVATION DECOR STAFF

2,705

Columns, Half columns, Pilasters

Colonnes, Pilastres, Pilastre
Saulen, Halbsédulen, Pilaster

Columnas, Las semicolumnas, La pilastra
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, 85
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320

320
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Height: 130mm
Diameter: 430mm

5.LC 103-21
Height: 2720mm
Diameter: 405mm
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Height: 120mm
Diameter: 500mm
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1. KC 108 (285/130/2000mm)
2. BC 101 (320/30/400mm)
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1
I
l

(5]
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, 180 60,120
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+ 200 2
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INNOVATION DECOR STAFF

Columns, Half columns, Pilasters
Colonnes, Pilastres, Pilastre

Saulen, Halbsédulen, Pilaster

Columnas, Las semicolumnas, La pilastra
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1701

1. KC 103 (170/155/2000mm)
2. MC 146 (250/25/2000mm)
3. MC 129 (155/45/2000mm)
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Height: 130mm
Diameter: 430mm

5.LC 102-2
Height: 2250mm
Diameter: 305mm
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Height: 120mm
Diameter: 400mm
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8. MC 144 (110/25/2000mm)

750 " 125,

540

430

e

40, ,

500 30

445

3,205
—

40, ,

445

445

430

540

%

700

|

]

700 ' ,100,

|10 |

2,855

180
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Columns, Half columns, Pilasters

Colonnes, Pilastres, Pilastre
Saulen, Halbséulen, Pilaster

Columnas, Las semicolumnas, La pilastra
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Entrance

Entrée
INNOVATION DECOR STAFF Eingang
Entrada
1. KC 102 (170/125/2000mm)
2. KC 106 (210/130/2000mm)
3. MC 145 (160/25/2000mm)
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4. MC 118 (135/30/2000mm) | )
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Entrance
Entrée
Eingang
Entrada

500
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INNOVATION DECOR STAFF

Entrance
Entrée
Eingang
Entrada
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. 160

2
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INNOVATION DECOR STAFF

Window surrounding
Encadrement de fenétres
Fensterumrahmung

el encuadre de las ventanas
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Window surrounding
Encadrement de fenétres
INNOVATION DECOR STAFF Fensterumrahmung
el encuadre de las ventanas

1,700
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Window surrounding
Encadrement de fenétres
INNOVATION DECOR STAFF Fensterumrahmung
el encuadre de las ventanas
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Facade decor installation guide
Conseils pour les travaux de montage lors de I'installation de la décoration de fagade
INNOVATION DECOR STAFF Empfehlungen in der Durchfiihrung der Montagearbeiten bei der Anbringung des Fassadendekors
Recomendaciones para realizar los trabajos de montaje al instalar la decoracion de fachada

1. The installation and restoration works should be carried out at temperature not below 5°C at any time of day.
The recommended air humidity makes 50 and less percent. The given recommendations cover the whole cycle
of works and materials drying-out.

2. For facade works the adhesive mixture and fix foam, recommended by the manufacturer should be used for
expanded polystyrene adhesion.

3. Facade decor storage conditions:

- the palletizing conditions should be carefully observed: it is prohibited to store the products without package, in
stacks. The improper palletizing conditions may result in damage of the details, located at the bottom of stack.
- it is prohibited to store the products on uneven surface, leaned against a wall, on the surfaces, which dimen-
sions are smaller than stored products.

- no atmospheric precipitations or direct sunlight must be allowed to come in contact with loose products.

4. To ensure high-quality mounting it is required to apply

- the following tools: handsaw, a set of filling knives in the range, precision knife, gun for fix foam, roller and paint
tray, screw gun;

- measuring and marking tools: level tube, set square, rule, chalkline;

- consumables: painter’s tape, fixfoam, fixfoam remover, screws, safety equipment: gloves, etc.

1. Les travaux d’installation et de restauration ne doivent pas étre effectués a une température au-dessous de

5 ° C. L’humidité recommandée est de 50% ou moins. Ces recommandations sont applicables durant tout le
temps des travaux et du séchage des matériaux.

2. Il est nécessaire d'utiliser un mortier-colle et une colle-mousse pour les travaux de facade recommandés par
le fabricant pour le collage du polystyrene.

3. Conditions de stockage de la décoration de fagades:

- suivre attentivement les conditions de palettisation: Ne pas stocker les produits sans emballage, empilés ou
gerbé. Une palettisation incorrecte peut endommager les pieces qui seront situés au bas de la pile ou en bas de
palette.

- ne pas entreposer le produit sur un sol inégal, appuyé contre un mur, sur une surface dont la taille est inféri-
eure aux produits stockes.

- ne pas exposer le produit non monté aux précipitations atmosphériques ni a I'ensoleillement direct.

4. Pour effectuer une installation de qualité il est nécessaire d’utiliser

- les outils: scie a métaux, assortiment de spatules, couteau de maquette, pistolet pour colle mousse, rouleau et bac a pein-
ture, tournevis;

- les outils de mesure et de tragage: niveau, équerre, regle, chalk lines;

- le matériel: peinture scotch, colle mousse, mousse pour nettoyer la colle, vis, équipement de protection, des
gants et ainsi de suite.

uatystY"” [
FixFoam

T
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Facade decor installation guide
Conseils pour les travaux de montage lors de I'installation de la décoration de fagade
INNQVATION DECOR STAFF Empfehlungen in der Durchfiihrung der Montagearbeiten bei der Anbringung des Fassadendekors
Recomendaciones para realizar los trabajos de montaje al instalar la decoracion de fachada

1. Die Montage- und die Restaurierungsarbeiten sollen bei der Lufttemperatur nicht unter 5°C zu jeder Tageszeit
erfolgen. Die empfohlene Luftfeuchtigkeit betragt 50 und weniger %. Diese Empfehlungen breiten sich auf den
gesamten Arbeitszyklus und die Materialtrocknung aus.

2. Man braucht die Klebebaumischung und den Klebeschaum fur die Fassadenarbeiten zu verwenden. Achten
Sie bitte darauf, dass die genannten Materiale von dem Hersteller zum Kleben des Polystyrolschaums emp-
fohlen werden.

3. Bedingungen fur die Aufbewahrung des Fassadendekors:

- man soll die Bedingungen des Palettierens sorgfaltig einhalten: nicht zugelassen ist die Aufbewahrung der
Produktion ohne Verpackung, in Stapeln gelegt. Die unkorrekten Bedingungen des Palettierens kénnen zu der
Beschadigung der Details fuhren, die unter dem Stapeln gestaut sind.

- nicht zugelassen ist die Aufbewahrung der Produktion auf der unebenen Flache, an die Wand angelehnt, auf
den Flachen, deren Gro3e weniger, als die aufbewahrte Produktion ist.

- nicht zugelassen sind die Niederschlage und die direkten Sonnenstrahlen, die auf die nicht montierte Produk-
tion geraten.

4. Fur die Erfullung der hochwertigen Montage braucht man:

- Arbeitswerkzeug: Messerfeilen, Spachtelset im Sortiment, Mustermesser, Pistole fur den Klebeschaum, Rolle
und Pfanne fur die Farbe, Drehschrauber;

- MeR- und AnreiRinstrumente: Libelle, Winkelmal, Lineal, Schlagmalerschnur;

- Verbrauchsmateriale: Kreppband, Klebeschaum, Abbeizmittel fir den Klebeschaum, Schrauben, Schutzmittel:
Handschuhen u. s. w.

1. Es necesario realizar los trabajos de montaje y de restauracion con la temperatura del aire no inferior a 5°C
en cualquier momento del dia y noche. La humedad recomendada del aire 50% o menos. Estas recomendacio-
nes abarcan todo el ciclo de los trabajos y de secado de los materiales.

2. Es necesario usar la mezcla de cola de construccion y la cola-espuma para los trabajos de fachada, reco-
mendados por el fabricante para pegar el poliestireno expandido.

3. Las condiciones de almacenaje de la decoracién de fachada:

- Es necesario cumplir rigurosamente las condiciones de almacenamiento en palé: no se permite el almacenaje
de la produccién sin embalaje, amontonado en pilas. Las condiciones incorrectas de almacenamiento en palé
pueden dafiar los detalles, que se encontraran en la parte de abajo de la pila.

- No se permite el almacenaje de la produccién sobre la superficie desigual, arrimada a la pared, sobre las
superficies, cuyas dimensiones son menores que la produccion almacenada.

- No se permite el impacto de las precipitaciones atmosféricas y los rayos directos solares sobre la produccion
no montada.

4. La ejecucion del montaje de calidad comprende el uso de:

- Las herramientas de trabajo: el serrucho, el juego de las espatulas en el surtido, el cuchillo de maqueta, la
pistola para la cola-espuma, el rodillo y el tenderete para pinturas, atornillador;

- Las herramientas de medicidén y marcado: el nivel, la escuadra, la regla, el cable marcador; -

los materiales consumibles: la cinta adhesiva de pintura, la cola-espuma, liquido limpiador para la cola-espuma,
los tornillos, la proteccién: los guantes etc.
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Facade decor installation guide

Conseils pour les travaux de montage lors de I'installation de la décoration de fagade
Empfehlungen in der Durchfiihrung der Montagearbeiten bei der Anbringung des Fassadendekors

Recomendaciones para realizar los trabajos de montaje al instalar la decoracién de fachada

1.Remove any cement mortar, salt efflorescence, mould,
dust and other pollutions from the supporting surface. Ap-
ply facade primer.

1.Nettoyezlasurface portante dumortier, de | efflorescence,
des moisissures, de la poussiére et d’autres encrasse-
ments. Appliquer I'apprét pour les travaux de facade.
1.Reinigen Sie die Tragflache von dem Baumédrtel, den
Salzablagerungen, dem Schimmel, dem Staub und sonsti-
gen Verschmutzungen. Tragen Sie das Grundiermittel fur
die Fassadenarbeiten auf.

1.Limpie la superficie que lleva de la solucion de construc-
cién de placa salina, moho, polvo y otras contaminaciones.
Ponga la pintura de fondo para los trabajos de fachada.

N 3y

3.Prepare the slope element for installation. Apply the ad-
hesive mixture to the joint place of the element with the sup-
porting surface. When applying the mixture, the grooves
from the filling knife must be perpendicular to the grooves
of the supporting surface.

3. Préparez un élément pour le montage. Au lieu du joint
de I'élément avec la surface portante, appliquer du mortier-
colle. Lors de l'application du mélange sur I'élément, les
rainures de la spatule doivent étre perpendiculaires aux sil-
lons sur la surface de support.

3. Bereiten Sie das Einschréagungselement fur die Mon-
tage vor. An der Stelle des StoRRes des Elementes mit der
Tragflache tragen Sie die Klebebaumischung auf. Bei der
Auftragung der Mischung auf das Element sollen die Rillen
von dem Spachtel gegeniber den Rillen auf der Trag-
flache senkrecht sein.

3. Prepare el elemento de la pendiente para el montaje.
En el lugar de |a junta del elemento con la superficie ponga
la mezcla de cola de construccion. Al colocar la mezcla los
surcos de la espatula en la superficie deben ser perpen-
diculares a los surcos de la superficie portante.

2.Apply the adhesive mixture to the supporting surface of
the building. When applying the mixture the grooves from
the filling knives should be along the processed surface.

2. Mettez sur la surface d’appui du batiment du mortier-
colle préparé. Lors de I'application d’'un mélange sur la sur-
face des rainures de la spatule doivent étre le long de la
zone traitée.

2. Tragen Sie auf die Tragflédche des Gebé&udes die vorbe-
reitete Klebebaumischung auf. Bei der Auftragung der
Mischung sollen die Rillen von dem Spachtel auf der Ober-
flache langs der bearbeitenden Flache sein.

2. Ponga sobre la superficie portante del edificio la mezcla
preparada de la cola de construccién. Al colocar la mezcla
el surco de la espatula en la superficie debe ser a lo largo
de la parte tratada.

4 Press the element manually with the adhesive mass to
the supporting surface. Continue pressing until the whole
adhesive mass makes solid contact with the supporting
surface.

4. Pressez a la main I"élément couvert de la colle contre la
surface d’appui. La pression devra se poursuivre jusqu’a
ce que toute la colle soit en bon contact avec la surface du
support.

4. Das Element mit der Klebemasse wird an die Tragflache
per Hand angedruckt. Dricken Sie solange an, bis die
sémtliche Klebemasse mit der Tragflache einen sicheren
Kontakt bildet.

4. El elemento con la masa de cola se aprieta manual-
mente contra la superficie portante. La sujecion debe con-
tinuar hasta que toda la masa de cola no tenga un contacto
seguro con la superficie portante.
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INNOVATION DECOR STAFF

Facade decor installation guide

Conseils pour les travaux de montage lors de I’'installation de la décoration de fagade
Empfehlungen in der Durchfiihrung der Montagearbeiten bei der Anbringung des Fassadendekors
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5. Check the horizontal position of the attached element
using the measuring level.

5. Vérifiez avec un niveau a bulle si la surface de |'élément
collé est bien horizontale.

5. Prufen Sie mit Hilfe der MeRlibelle die Horizontalitat der
Oberflache des angeklebten Elementes.

5. Compruebe mediante el nivel de medicién la horizon-
talidad del elemento pegado en relacion a la superficie.

8

7.Check the correctness of slope angle towards the win-
dow plane using set square.

7. Veérifiez avec une équerre I'angle d’inclinaison par rap-
port au plan de la fenétre.

7. Prufen Sie mit dem Winkel die Richtigkeit des Hangwin-
kels hinsichtlich der Fensterebene.

7. Compruebe mediante la escuadra que esté correcto el
angulo de la pendiente en relacién al plano de la ventana.

6. Apply fixfoam to the joint places of the elements. The

joints are made with the fixfoam seam thickness of 2-2,5
mm. When applying fixfoam, consider the setting time,
specified by the manufacturer on the balloon.

6. Mettez de la colle-mousse sur le lieu de jointure des élé-
ments. Les joints d’éléments sont a faire a épaisseur de la
couche de colle-mousse de 2-2,5 mm. Lors de I'application
de la colle-mousse on doit prendre en compte le temps de
prise indiqué par le fabricant sur I'emballage.

6. An die Stelle des StoRes der Elemente untereinander
tragen Sie den Klebeschaum auf. Die StoRverbindungen
der Elemente erfolgen mit der Dicke der Naht des Kleb-
eschaums von 2-2,5 mm. Bei der Auftragung des Klebe-
schaums wird die Zeit der Bindung berucksichtigt, die von
dem Hersteller auf dem Ballon angegeben ist.

6. Ponga la cola-espuma en el lugar de la junta de los el-
ementos entre ellos. Las juntas de los elementos se hacen
con el espesor de la costura de la cola-espuma de 2-2,5
mm. Al colocar la cola-espuma hay que tomar en consid-
eracion el tiempo del asimiento indicado por el fabricante
al envase.

8.Make markings of the wall to attach the architraves using
a chalkline.

8.Marquez le mur pour coller les chambranles en utilisant
un chalk lines.

8.Fuhren Sie Markierung der Wand fur das Ankleben der
Putzleisten mit Hilfe der Schlagmalerschnur.

8.Haga la marcado de la pared para pegar los jambajes
mediante la ayuda del cable marcador del pintor.
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9. Mark up the elements for threading.

9. Tracer les éléments a couper.

9. Markieren Sie die Elemente fur das Schneiden.
9. Marque los elementos para el corte.

" -3

11. Stick down the mating surfaces of the details with painter’s
tape. Apply the adhesive mixture to the joint place of the element
with the supporting surface. After removing the painter’s tape,
apply fixfoam to the joint place of details.

11. Mettez la bande de masquage sur I'endroit de jointure
entre les détails. Au lieu du joint de I'élément avec la sur-
face portante mettez du mortier-colle. Aprés avoir enlevé
le ruban de masquage a I'endroit de la jointure des détails
entre eux appliquez de la colle-mousse.

11. Verkleben Sie mit dem Malerband die Stelle des
ZusammenstoRes der Details miteinander. Auf die Stelle
des StoRes des Elementes mit der Tragflache tragen
Sie die Klebebaumischung auf. Nach der Abtragung des
Malerbandes tragen Sie auf die Stelle des StofRRes der De-
tails miteinander den Klebeschaum auf.

11. Pegue con la cinta de blanqueador el lugar de la junta
de los detalles entre ellos. En el lugar de la junta del el-
emento con la superficie portante ponga la mezcla de cola
de construccion. Después de levantar la cinta del pintor
en el lugar de la junta de los detalles entre ellos, ponga la
cola-espuma.

10. Cut the element with handsaw to the required size and
configuration.

10. Coupez I'élément avec une scie a métaux en fonction
de la taille et de la forme souhaitées.

10. Beschneiden Sie das Element mit der Messerfeile fur
die Erreichung der benétigten GréRRe und der Konfigura-
tion.

10. Corte el elemento con el serrucho para tener la dimen-
sion y configuracion necesarios.

12. After thorough drying, cut down the excesses of the
dried fixfoam. If cavities are detected, re-coat with fixfoam,
wait until the surface is completely dry, and if required, cut
down the excesses once more.

12. Aprés séchage il est nécessaire de supprimer les ex-
cés de colle-mousse séchée. S'il y a des espaces vides
mettez de la colle-mousse pour la deuxiéme fois, attendez
le séchage complet et, si nécessaire, retirez de nouveau
I'excédent.

12. Nach der vollstandigen Trocknung brauchen Sie die
Uberreste des ausgetrockneten Klebeschaums abzusch-
neiden. Bei der Aufdeckung der Héhlungen tragen Sie den
Klebeschaum nochmalig auf, warten Sie die vollstéandige
Austrocknung ab und, fall notwendig, entfernen Sie die
Uberreste erneut.

12. Después del secado completo es necesario cortar
los restos de la cola-espuma que seca. Si se detectan va-
cuidades ponga la cola-espuma de nuevo, esperen hasta
que se seque por completo y, en caso necesario, quite de
nuevo los restos.
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13. The fixfoam roller with about 15 mm in diameter must
be applied on the whole surface of joint place of the ele-
ment. Avoid cavities when applying.

13. Unrouleau de colle-mousse de diamétre de 15 mm doit
étre appliqué sur toute la surface de jointure de I'élément.
Ne pas laisser de ! creux.

13. Eine Rolle des Klebeschaums im Durchmesser von
15 mm soll auf die samtliche Oberflache des Elementen-
stolRes aufgetragen werden. Bei der Auftragung lassen Sie
die Hohlungen nicht zu.

13. El rodillo de la cola-espuma con un didametro de 15
mm debe aplicarse sobre toda la superficie de la junta del
Flemento. Al aplicar no permita que las vacuidades tengan
ugar.

15. Divide all joint welds on the mounted items, leaving 2mm
in width and deep from the top edge of the surface, to apply the
DarMix decorative and restoration mixture.

15. Séparez tous les joints sur les produits installés en
libérant 2 mm en largeur et en profondeur par rapport au
bord supérieur pour appliquer du mélange de restauration
décorative “DarMix”.

15. Auf den montierten Erzeugnissen trennen Sie alle
Verbindungsnéhten, befreien Sie 2mm in die Breite und die
Tiefe von der oberen Kante der Oberflache fiir die Auftra-
gung der dekorativen Restaurierungsmischung “DarMix”.

15. Sobre los productos montados divida todas las costu-
ras de las uniones, liberando 2mm en la anchura y la pro-
fundidad del borde superior de la superficie para realizar el
trazado decorativo y restauracién de la mezcla “DarMix”.

14. Fix the adherent elements carefully screwed in.

14. Fixez les éléments collés uniquement avec des vis soi-
gneusement vissés.

14. Fixieren Sie die zu verklebenden Elemente nun mit
Hilfe der akkurat eingedrehten Schraube.

14. Fije los elementos encolados solamente mediante el
tornillo correctamente atornillado.

16. Cover the ready joint places with the DarMix decora-
tive and restoration mixture using a filling knife, densely
pushing the mixture into the weld.

16. Mettez sur les lieux de joints préparés du mélange
de restauration décorative “DarMix” avec une spatule en
poussant le mélange fermement dans le joint.

16. Decken Sie die Stellen der vorbereiteten StoRverbind-
ungen mit der dekorativen Restaurierungsmischung “Dar-
Mix” mit Hilfe von dem Spachtel, indem Sie die Mischung in
die Naht fest eindrucken.

16. Cubra los lugares preparados de las juntas con la
mezcla decorativa y de restauracion “DarMix” mediante la
espatula, introduciendo la mezcla bien dentro de la cos-
tura.
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17. After thorough drying of the DarMix decorative and res-
toration mixture, smooth the joints and the renovated places
with sand paper.

17. Aprés le séchage complet du mélange de restauration
décorative “DarMix” il faut nettoyer avec du papier de verre
tous les joints et endroits rénoves.

17. Nach der vollstandigen Austrocknung der dekorativen
Restaurierungsmischung “DarMix” soll man mit einem Fell
glle StoRverbindungen und die restaurierten Stellen s&u-

ern.

17. Después del secado completo de la mezcla decorativa
y de restauracion “DarMix” seria necesario limpiar medi-
andte el papel de lija todas las juntas y los lugares restau-
rados.

18. The mounted elements should be obligatory coated with
primer, recommended by the manufacturer for further decora-
tive finish.

18. Pour des finitions décoratives postérieures il est
nécessaire d appliquer sur les éléments montés un apprét
recommandé par le fabricant.

18. Die montierten Elemente soll man unbedingt grund-
ieren und zwar mit dem Grundierungsmittel, das von dem
He(rjsteller fur die weitere dekorative Ausstattung empfohlen
wird.

18. Seria obligatorio colocar la pintura de fondo sobre los
elementos montado usando la pintura de fondo recomen-
dada por el fabricante para el acabado posterior decora-
tivo.

19. After the elements are mounted, make the decorative
finish of the facade. This may be acrylic paints of various
colors and patterns or facade decorative plaster.

19. Aprés montage des éléments on réalise une finition
décorative de la fagade. Cela peut étre une peinture avec
des peintures acryliques de différentes couleurs et textures
ou une finition de la fagade en utilisant un enduit décoratif.

19. Am Ende der Montage der Elemente erfolgt die dekora-
tive Verzierung der Fassade. Es kann der Anstrich mit den
Acrylfarben der unterschiedlichen Farben und Strukturen,
oder der Schmuck mit dem dekorativen Fassadenputz sein.

19. Para terminar el montaje de los elementos se realizar
el acabado decorativo de la fachada. Esto puede ser la
coloracion mediante los tintes acrilicos de distintos colores
y las acabados o el acabado mediante el estuco decorativo
de fachada.

Weld connection and restoration guide:

1. Make the connection weld between the elements within 2-2,5 mm. Fill heavily the whole volume of the weld with fixfoam. If the connection weld exceeds the width of 2,5 mm, expand it by more than 50
mm and prepare the expanded polystyrene insert to make the required gaps.

2. The DarMix decorative and restoration mixture is applied at the preliminary pointed connection welds, 2-2,5 mm wide and 2-2,5 mm deep. The weld depth increase may result in cracking due to different
length of dryout of the upper and lower layers of the mixture. The weld depth decrease may result in loss of containment, since only the decorative and not the protective function will be fulfilled.

3. The mounted elements should be obligatory coated with primer, decorative plaster or painted.

Conseils sur |I'étanchéité des joints et leur restauration

1. Le couplage entre les éléments de la couture est laissé a l'intérieur de 2 a 2,5 mm. La totalité du volume est rempli de mousse d’adhésif en exces du joint. Sila largeur de la couture de liaison est supérieure
a 2,5 mm, il est nécessaire de I'élargir plus de 50 mm, et de le préparer pour 'insertion de polystyréne pour obtenir les espaces nécessaires.

2. Le mélange de restauration décorative “DarMix” est appliqué sur les jointures préalablement élaborées de 2-2,5 mm de largeur et de 2-2,5 mm de profondeur. L'augmentation de la profondeur de la
jointure peut conduire a la fissuration due au temps différent de séchage de la couche supérieure et interne du mélange de restauration décorative, la réduction de la profondeur de la jointure peut entrainer
une dépressurisation, elle sera réalisée uniquement dans un but décoratif et non une fonction de protection.

3. Les éléments montés doivent étre obligatoirement apprétés, peints ou couverts d'un platre décoratif.

Empfehlungen in der Nahtverbindung und deren Restaurierung:

1. Die StoRnaht zwischen den Elementen lasst man von ca. 2-2,5 mm. Der séamtliche Nahtraum wird reichlich mit dem Klebeschaum aufgefiillt. Wenn die StoRnaht die Breite von 2,5 mm ubersteigt, soll man
sie um mehr als 50 mm ausdehnen und dafiir eine Einfligung aus dem Polystyrolschaum fiir die Erhaltung der benétigten Klaffen vorbereiten.

2. Die dekorative Restaurierungsmischung “DarMix” wird auf die vorlaufig gefugten StoRnahte von 2-2,4 mm breit und 2-2,5 mm tief aufgetragen. Die Erweiterung der Nahttiefe kann zu dem Abplatzen im
Zusammenhang mit der unterschiedlichen Zeit der Trocknung der oberen und der inneren Schicht der dekorativen Restaurierungsmischung, die Verkiirzung der Nahttiefe kann zu der Entdichtung fiithren,
weil blof die dekorative und keine Schutzfunktion erfiillt wird.

3. Die montierten Elemente soll man unbedingt grundieren, farben oder darauf den dekorativen Putz auftragen.

Las recomendaciones de la union de las juntas y su restauracion:

1. La junta de unién entre los elementos se deja dentro de los limites de 2-2,5 mm. Todo el volumen de la junta con exceso se llena con la cola-espuma. Si el junta de union supera el ancho de 2,5 mm seria
necesario ampliarla hasta mas de 50 mm y preparar para ella una insercion de poliestireno expandido con el fin de obtener el espacio necesario.

2. La mezcla decorativa y de restauracion “DarMix” se coloca sobre las juntas de unién previamente abiertas, con el ancho de 2-2,5 mm y la profundidad de 2-2,5 mm. El aumento de la profundidad de
la junta puede llevar a un agrietamiento puesto que el secado tendra distintos tiempos en las capas superior e interior de la mezcla decorativa y de restauracion, la reduccion de la profundidad de la junta
podra traducirse en deshermetizacion, porque se efectuara solamente la funcion decorativa y no la protectora.

3. Seria obligatorio poner la pintura de fondo sobre los elementos montados, pintarlos o poner sobre ellos el estuco decorativo.
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Las recomendaciones de la union de las juntas y su restauracion

1. The facade surface of outer walls - the base, to which the architectural details will be attached, must be
strong, cleaned from building mortar, salt efflorescence, mould, other pollutions. It is desirable to perform such
work mechanically, and where appropriate — with the use of special tools. The construction base should be dry
and protected against moisture. If the base has variations in plane by more than + 1 cm per 1 m2 of the surface,
they should be removed with corresponding construction solution.

Before attaching the architectural details on the base, the place should be coated with primer, leveling the
absorbing ability of the base.

2. The materials and items for the architectural details fastening on the base shall fulfill the following re-
quirement:

- ensure a strong, solid and reliable, gap free connection of the architectural detail with the base.

Use adhesive, anchorage (dowels) and various embedded items to attach the architectural details to the
base.

In almost all cases adhesive is the obligatory component of attachment, since, it provides a solid, gap
free adhesion of the detail to the base. The other means are applied when applicable, which is determined with
regard to weight and dimensions of the architectural detail.

3. Press manually the architectural detail with freshly laid adhesive mass to the base strictly in project posi-
tion. Continue pressing until the whole adhesive mass makes solid contact with the supporting surface.

Where it is necessary to apply the additional fastening using dowels, carry out the drilling and fastening
installation into the base before attaching to avoid the damage of protective layer of the architectural detail.
Fasten with dowels when the depth of the architectural detail exceeds 100 mm.

Make holes for dowels threading in the assembly parts beforehand, make sure that fastening does not
reach 2-3 cm up to the outside protective layer. Dowel fastening is regulated by the rules for each base (con-
crete, whole brick — at least 50 mm, other foundation grounds — at least 90 mm). The number of attachment
points makes 4pcs. per 1 Im.

4. After the architectural details are attached to the base (wall), apply the DarMix decorative and restora-
tion mixture to the joints of the mounting elements and the joint of the mounting elements with the base, which
provides strength and density to the joint points.

5. Then perform the facade decorative finish. This may be acrylic paints of various colors and patterns or
water-base facade decorative plaster.

It should be kept in mind that patterned finish durability depends significantly on the technical solution of
moisture removal from its projected elements. First of all, the upper planes of the architectural details must
have a slope, ensuring secure water removal. In the absence of a reliable slope, adjust the galvanized steel cill
above the architectural detail. The cill joint with the base should be sealed using a sealant.

On the basis of the value towards the part base the outmost architectural details may be divided in 3 group:
small, medium and large. The first group includes such details, which projected part value is at most 100 mm,
the second group - from 100 to 350 mm, the third group - above 350 mm.

The small architectural details may be attached to the base using only adhesive, the medium details are
attached using adhesive and dowels, moreover, galvanized steel cill or other material should be adjusted above
the middle detalils, if they protrude more than 100mm towards the base. The large architectural details must be
attached to the base as well as the medium ones — using adhesive, dowels and covered with cills, but in con-
trast to the middle ones, the cills must not rest on the detail, but have its own supporting structure.

Mounting tools: slow speed drill, perforator and borer for dowels, metal tape, knife with hard blade or miter
box with fine-toothed saw, level with length of 2-2,5 meters, plumb, hammer, chalkline, painter’s tape, pencil.

We recommend you to apply the suggested installation options to ensure a good look and reliability of the
constructed house for many years.



Installation of architectural details
Recommandations pour les travaux d’installation
INNQVATION DECOR STAFF Empfehlungen in der Erfiillung der Montagearbeiten
Las recomendaciones de la union de las juntas y su restauracion

1. La surface de fagade des murs extérieurs est une base sur laquelle les détails architecturaux sera instal-
Iés, elle doit étre: dure, nettoyée du mortier, de I'efflorescence, des moisissures et d’autres encrassements. I
est conseillé de réaliser ce travail d'une fagon mécanique et, si nécessaire, en utilisant des outils spéciaux. La
superficie de construction doit étre sec et a I'abri de I'humidité. S'il y a des écarts sur la base du plan de plus
de £ 1 cm par 1 m2 de surface ils doivent étre supprimés avec une solution de mortier qui convient.

Avant de coller des détails architecturaux sur la base le lieu de I'installation doit étre empaté pour aplanir
I'absorption de la base.

2. Les matériaux et produits pour la fixation des pieces de forme architecturale sur la base doivent satis-
faire aux exigences suivantes:

- assurer une liaison solide, étanche et fiable sans lacunes entre des détails architecturaux et la base.

Les moyens du montage des détails architecturaux sur la base peuvent étre : une colle, des ancrages
(chevilles) et de diverses détails de fixations.

La colle est dans presque tous les cas une composante nécessaire du montage, parce que grace a lui on
assure un ajustement serré et sans lacunes du détail la base. D autres moyens sont utilisés si c'est nécessaire
en fonction du poids et des dimensions des détails architecturaux.

3. On presse a la main le détail architectural couvert de colle tout de suite mise contre la base dans la
position strictement suivant le projet. Le pressage poursuit jusqu’a ce que toute la masse de la colle n‘ait un
bon contact avec la base.

Dans les cas ou il est nécessaire d’appliquer des chevilles de fixation supplémentaires, le percement des
trous et l'installation des éléments de fixation sur la base sont a réaliser avant le collage d'une maniéere a éviter
d’endommager la couche de protection des éléments architecturaux. Linstallation avec des chevilles de fixation
est utilisé dans le cas ou I'épaisseur des éléements architecturaux est de plus de 100mm.

Lors de I'assemblage des éléments il faut préalablement percer les trous pour enfiler sur les chevilles en
s'assurant que celles-ci ne atteignent pas de 2-3 cm la couche protectrice externe. La fixation des chevilles est
réglée des normes réglementaires pour chaque base (béton, brique - pas moins de 50 mm, d’autres types de
base - pas moins de 90 mm). Le nombre de points de fixation est de 4 pieces par métre courant.

4. Apres l'achévement des travaux de fixation des éléments de la décoration architecturale sur la base
(mur), a la jonction des éléments de montage entre eux et a leur jonction avec la base on met du mélange de
décoration et de restauration «DarMix» ce qui rend les joints durables et solides.

5. Ensuite, on fait la décoration de la fagade. Cela peut étre une peinture avec des peintures acryliques de
différentes couleurs et textures ou un platre décoratif a base de I'eau.

Il convient de prendre en compte que la durabilité du décor en relief dans une large mesure dépend des
solutions techniques d*évacuer de I'eau de ses éléments en saillie. Tout d’abord, les plans supérieurs des dé-
tails architecturaux doivent étre inclinés pour fournir I'évacuation de I'eau. En I'absence de pente fiable sur les
détails architecturaux on dispose une gouttieére en tdle d’acier galvanisé. Il est souhaitable de traiter avec du
scellant la jonction de la gouttiére avec la base.

Les détails architecturaux en fonction de la partie la plus saillante par rapport a la base peuvent étre divi-
sés en 3 groupes: petits, moyens et grands. Les petits sont ceux dans lesquels la taille de la partie saillante ne
dépasse pas 100 mm, les moyens - de 100 a 350 mm, les grands - au-dela de 350 mm.

Les petites piéces architecturales peuvent étre fixées a la base avec seulement une composition d’adhésif,
les moyennes sont a monter avec une composition adhésive et des chevilles de fixation, en outre, sur les
pieces moyennes, si elles sont saillies par rapport a la base de plus de 100 mm, il est souhaitable de disposer
la gouttiere en I'acier galvanisé ou en autre métal. Les grands détails architecturaux doivent étre fixés sur la
base avec de la composition adhésive et des chevilles comme des pieces moyennes mais, contrairement
aux détails moyens, les gouttieres ne doivent pas s'appuyer contre un détail architectural mais avoir sa propre
structure de soutien.

Les outils nécessaires pour l'installation: perceuse a basse vitesse; marteau perforateur et perceuse pour
des chevilles, ruban a mesurer en métal, couteau avec une lame rigide ou boite a onglets avec scie a métaux
finement dentées, niveau de 2-2,5 m de long, fil a plomb, marteau, chalk lines, crayon.

On recommande d’utiliser des options de montage proposées pour assurer a la maison construite la
beauté et la fiabilité pendant de nombreuses années.
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Las recomendaciones de la unién de las juntas y su restauracion

1. Die Fassadenoberflache der duReren Wande — die Grundlage, auf der die Architekturdetails gefestigt
werden, soll: fest, von dem Baumdrtel, den Salzablagerungen, dem Schimmel und den sonstigen Verschmut-
zungen gereinigt, sein. Diese Arbeit soll wiinschenswert auf die mechanische Weise erfolgen, und wenn sich
die Mdglichkeit ergibt — unter Anwendung der Sondermittel. Die Baugrundlage soll trocken und von der Feuchte
geschutzt sein. Wenn die Grundlage die Abweichungen von der Ebene von mehr als + 1 cm auf 1 m2 der Ober-
flache aufweist, soll man sie mit dem entsprechenden Baumdrtel beseitigen.

Vor dem Aufkleben der Architekturdetails auf die Grundlage soll die Stelle des Aufklebens mit dem Ge-
misch grundiert werden, das die Saugfahigkeit der Grundlage ausgleicht.

2. Die Materiale und die Erzeugnisse fur die Festigung der Details der Architekturform auf der Grundlage
sollen der folgenden Anforderung entsprechen:

- dem Architekturdetail die steife, feste und die sichere Verbindung mit der Grundlage ohne Klaffen zu
gewahrleisten. Als Mittel fur die Festigung der Architekturdetails auf der Grundlage kénnen: Kleber, Ankermittel
(Dubel) und unterschiedliche Einlegestiicke sein.

Fast in allen Fallen ist der Kleber der verbindliche Bestandteil der Festigung, weil dank ihm der feste An-
schluss des Details an die Grundlage ohne Klaffen gewahrleistet wird. Die tbrigen Mittel werden je nach Bedarf
verwendet. Dieser Bedarf entsteht ausgehend von dem Gewicht und den Abmessungen des Architekturdetails.

3. Das Architekturdetail mit der frisch verlegten Klebemasse wird per Hand an die Grundlage streng in der

Projektanlage angedrickt. Dricken Sie solange an, bis die sédmtliche Klebemasse einen sicheren Kontakt mit
der Grundlage bildet.
_In den Fallen, wenn die zusétzliche Festigung mit den Dlbeln anzuwenden ist, erfolgt die Bohrung der
Offnungen und die Montage der Bindungen in die Grundlage vor dem Verkleben, um die Beschadigung der
Schutzschicht des Architekturdetails zu vermeiden. Die Festigung mit den Dibeln erfolgt in den Féllen, wenn
die Dicke des Architekturdetails 100 mm Ubersteigt.

In den Montageelementen soll man die Offnungen im vorhinein fur das Aufreihen auf die Dibeln machen,
wobei ist darauf zu achten, dass die Bindung die auRere Schutzschicht 2-3 cm nicht erreicht. Die Festigung des
Dibels in die Grundlage wird durch die Normen fir jede Grundlage geregelt (Beton, Vollziegel — mindestens
50 mm, andere Typen der Grundlage — mindestens 90 mm). Die Anzahl der Befestigungsstellen — 4 Stk. auf
1 Ifdm.

4. Nach der Erfullung der Arbeiten in der Festigung der Elemente des Architekturdekors auf die Grund-
lage (die Wand) wird die auf StoRstellen der Montageelemente miteinander und auf die Stolverbindung der
Montageelemente mit der Grundlage die dekorative Restaurierungsmischung «DarMix» aufgetragen, die die
Festigkeit und die Gleichartigkeit den Verbindungsstellen verleiht.

5. Danach erfolgt die dekorative Verzierung der Fassade. Es kann der Anstrich mit den Acrylfarben der
unterschiedlichen Farben und der Faktur, der dekorative Putz auf der \Wasserbasis sein.

Man soll daran denken, dass die Langjahrigkeit der Reliefverzierung im gréf3ten Maf von der technischen
Ldsung der Feuchtigkeitsentfernung von deren ausragenden Elementen abhangt. Zuallererst, sollen die oberen
Ebenen der Architekturdetails ein Gefélle fiur die garantierte Wasserentfernung haben. Im Fall des Fehlens des
sicheren Gefélles wird auf dem Architekturdetail oben ein Auslauf aus dem verzinkten Stahlblech angeordnet.
Die Stofistelle des Auslaufs empfiehlt es sich mit einem Dichtungsmittel auszufillen.

Die Architekturdetails sind je nach dem in Bezug auf die Grundlage am meisten ausragenden Teil in 3
Gruppen zu teilen: kleine, mittlere und groRe. Zu den kleinen gehoéren diejenigen, deren ausragender Teil héch-
stens 100 mm betrégt, die mittleren - von 100 bis 350 mm, die groRen — tiber 350 mm.

Die kleinen Architekturdetails kann man an die Grundlage mit Hilfe nur der Klebemischung festigen. Die
mittleren werden mit dem Klebegemisch und den Dibeln gefestigt, aullerdem, Giber den mittleren Details, wenn
sie in Bezug auf die Grundlage Uber 100 mm ausragen, empfiehlt es sich einen Auslauf aus dem verzinkten
Stahlblech oder einem anderen Metall anzuordnen. Die groRen Architekturdetails sind so wie die mittleren De-
tails zu befestigen, und zwar, mit dem Klebegemisch, den Dibeln und mit den Auslaufen gedeckt sein, jedoch
sollen sich die Auslaufe nicht auf das Architekturdetail stiitzen, sondern Uber die eigene tragende Konstruktion
verflgen.

Instrumente, die fur die Montage notwendig sind: Drillbohrer niedertourig; Bohrhammer und Bohrer fur die
Dubelanordnung, metallisches Bandmal, Messer mit der harten Klinge oder Schneidelade mit der feingezahnt-
en Messerfeile, Libelle 2-2,5 m lang, Senkel, Hammer, Malerschlagschnur, Stift.

Wir empfehlen, die angebotenen Varianten der Montage zu verwenden, um die Schénheit und die Sicher-
heit dem gebauten Haus fir die langen Jahre zu schenken.



Installation of architectural details
Recommandations pour les travaux d’installation
INNOVATION DECOR STAFF Empfehlungen in der Erfiillung der Montagearbeiten
Las recomendaciones de la union de las juntas y su restauracion

1. La superficie de fachada de las paredes exteriores — fundamento sobre el cual se colocaran los detalles
arquitectonicos - debe ser: sdlido, limpio de la solucion de construccion, placas salinas, moho y otros contami-
nantes.

Seria deseable efectuar este trabajo de forma mecanica y si hay una necesidad - aplicando los medios es-
peciales. Las base de construccion debe estar seca y protegida de la humedad. Si la base tiene desviaciones
del plano mas de +1 cm en 1 M2 de la superficie, hay que eliminarlos mediante la solucién correspondiente.

Antes de pegar los detalles arquitectonicos sobre la base, el lugar donde se van a pegar debe ser tratado con
una pintura de fondo que que allane la capacidad de absorcién de la base.

2. Los materiales y los productos para la fijacion de los detalles de la formas arquitecténicas sobre la base
deben cumplir las siguientes exigencias:

- Asegurar un enlace rigido, denso y seguro sin fisuras del detalle arquitecténico entre la base.

Como medios de fijacidn de los detalles arquitecténicos sobre la base pueden ser la cola, los mecanismos de
ancora (tarugos) y las distintas piezas para empotrar.

La cola casi en todos los casos seria el componente obligatorio de la fijacion, puesto que gracias a ella la
fijacion del detalle a la base es densa y no tendria grietas. Otros medios se aplican a medida de necesidad que
esta determina por el peso y las dimensiones del detalle arquitectonico.

3. El detalle arquitecténico, con la masa de cola fresca, se aprieta a mano contra la base rigurosamente
segun el proyecto definido. La sujecion continda hasta que toda la masa de cola no tenga el contacto seguro
con la base.

En casos cuando es necesario aplicar la fijacion mediante tarugos, el taladrado de las aberturas y la insta-
lacion de las ataduras en la base hay que realizar antes del encolado para evitar de este modo dafiar la capa
protectora del detalle arquitectonico. La sujecion mediante tarugos se aplica en casos de que el espesor del
detalle arquitectonico es superior a 100 mm.

En los elementos de ensamblaje se debe hacer de antemano las aberturas para el enhebramiento en tarugos,
fijandose en que la fijacion no llegue a la capa protectora exterior de 2-3 cm. Fijacion mediante tarugos en la
base esta reglamentada por las normas para cada base (hormigén, ladrillo macizo - no inferior de 50 mm, otros
tipos de la base - no inferior de 90 mm). La cantidad de los puntos de la fijacion — 4 unidades por cada metro
lineal.

4. Una vez realizados los trabajos de fijacion de los elementos de la decoracion arquitectonica sobre la base
(pared), en las juntas de los elementos de montaje entre ellos y donde se junten los elementos de montaje con
la base, se aplicara la mezcla de de decoracién y restauracion “DarMix” que dara la solidez y la integridad a
las juntas de union.

5. Después se realizara el acabado decorativo de la fachada. Esto puede ser la pintura acrilica de diferentes
colores y cualidades, el estuco decorativo hecho a base de agua.

Hay que tener en cuenta que la duracién del acabado en relieve en gran medida depende de la resolucion
técnica de eliminacion de humedad de sus elementos salientes. Ante todo, los planos superiores de los det-
alles arquitectdnicos deben tener la inclinacion que abastece la desaparicidn garantizada del agua. En caso
de la ausencia de la inclinacion segura en el detalle arquitectdnico se instalara por parte de arriba vierteaguas
de la chapa de acero cincada. Se aconseja sellar la junta de vierteaguas con la base mediante una solucién
hermética.

Se puede dividir los detalles arquitectdnicos que sobresalen respecto a la base en 3 grupos: pequefios, me-
dianos y grandes. En el grupo pequefio estaran los elementos en los cuales las partes prominentes no seran
de mas de 100 mm, en el grupo mediano — de 100 hasta 350 mm y grupo grande - de mas de 350 mm.

Los pequerios detalles arquitectonicos se fijan a la base con la ayuda solamente con la composicién de cola,
medios - se fijan con ayuda de composicion de cola y tarugos, ademas, sobre los detalles medios, si se salen
de la base mas de 100 mm, seria aconsejable instalar vierteaguas de la chapa de acero cincada u otro metal.
Los grandes detalles arquitectonicos deben ser fijados a la base como detalles medios — con la composicién
de cola, tarugos y cubrirse por vierteaguas pero, a diferencia de los medianos, vierteaguas no deben ser
apoyarse en el detalle arquitectonico y deben tener su propia construccion de apoyo.

Las herramientas necesarias para el ensamblaje: el taladro con rotacién baja; el perforador y el taladro para
la instalacion de tarugos, ruleta metalica, el cuchillo con el corte duro o caja de angulos con dentado pequefio
de serrucho, un nivel con 2-2,5 metros de largo, peso de plomada, el martillo, el cable marcador, el lapiz.

Recomendamos usar las variantes propuestas del ensamblaje para asegurar la belleza y seguridad de la
casa construida para que duren muchos afos.
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Restoration mixture
Mélange de protection et de restauration

INNOVATION DECOR STAFF Schutzrestaurierungsmischung

Mezcla protectora y de restauracion

The innovation of the Prestige Décor collection — protective and restoration mixture of next generation, cre-
ated with the use of advanced production technologies and original developments. It is designed for decorative
and protective finish of joint points, adhesion and restoration of architectural facade elements coating of the
Prestige Décor collection and is ready for use.

The mixture has a number of advantages:

e strength as long as moldability;

e high adhesion with the base;

e high resistance to weather effects;

e environmental friendliness;

e easy to use;

e light-beige, dull, not transparent colors with inclusions;

e painted with various acrylic paints/water-based plaster.

Composition: Multicomponent polymer with natural additives.

We recommend to apply it directly on the work site, after installation and details adhesion of the architectural
decor. The mixture forms covering, firmly fastened with the base.

Rules for efficient application:

e The surface must be dry, not frozen, clean, free from dust, fats, oils and other contamination.

e The mixture should be applied evenly on the surface. Use a brush to restore small cracks, filling knife to seal
joints and joint places, as well as, liquid spray to process large planes. Apply the mixture, diluted with 10-20 per
cent water, with brush or liquid spray.

e The drying time makes 48 hours, final resistance to abrasion (complete polymerization) — 5 days. The
stated drying properties refer to the air temperature of +20°C, 55 per cent relative humidity, the layer thickness
makes 2 mm.

e The places, processed with the mixture, should be painted within 48 hours.

e Apply at the temperature of not less than +5°C.

e Apply as intended.

Shelf life: 12 months, in closed package at the temperature of not less than +5°C.

Date of manufacture: marked on the package.

Package: polymer buckets with capacity of 1.5kg, 5kg.
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Nouveauté de la collection «Prestige Décor» est un mélange de protection et de restauration de
nouvelle génération, créé avec l'utilisation des technologies de pointe de production et des dessins
originaux. Congu pour des endroits de jointures, d’assemblage et de restauration du revétement des
éléments de facade décoratifs de la collection « Prestige Décor» est prét a I'emploi.

Le mélange présente les avantages suivants:

e durabilité avec plasticité;

e forte adhérence a la base;

e résistance aux intempéries;

e respect de I'environnement;

e Facile a utiliser;

e couleur beige claire, mat, pas transparent avec inclusions;

e se peindre avec toute peinture acrylique / tout enduit a base d’eau

La composition: polymeére a plusieurs composants avec des charges naturelles.

On recommande d appliquer directement au chantier aprés le montage et le collage des détails de
la décoration architecturale. Le mélange forme un revétement solidement fixé a la base.

Conditions d’utilisation efficace:

e La surface doit étre seche, non congelée, propre, exempte de poussiéere, de graisse, d huile et
d’autres encrassements.

e || est recommandé d’'appliquer du mélange a la surface uniformément. Pour la restauration de pe-
tites fissures d utiliser un pinceau, pour des jointoiements et lieux de joints d'utiliser une spatule ainsi
qu'une pulvérisation lors du traitement d’un grand plan. Le mélange appliqué avec un pinceau ou en
pulvérisateur peut étre dilué avec 10-20% d’eau.

e Le temps de séchage est d’environ 48 heures, la résistance a I'abrasion finale (durcissement com-
plet) est au bout de 5 jours. Ces propriétés se rapportent a la température de l'air de séchage a + 20
° C, 55% d’humidité, 2 mm d’épaisseur.

e |l est recommandé de peindre des éléments traités du mélange 48 heures apres.

e D'utiliser a température pas inférieure a + 5 ° C.

e D utiliser strictement comme prescrit.

La durée de vie: 12 mois dans son emballage fermé a des températures pas inférieures a + 5 ° C.

Date de fabrication: est indiquée sur 'emballage.

Emballage: seaux en plastique d’'une capacité de 1,5 kg, 5 kg



Restoration mixture
Mélange de protection et de restauration
INNOVATIONDECORISTATE Schutzrestaurierungsmischung
Mezcla protectora y de restauracion

Neuheit aus der Sammlung «Prestige Decor» - Schutzrestaurierungsmischung der neuen Generation, ent-
wickelt unter Anwendung der fortgeschrittenen Technologien der Produktion und der originellen Ausarbeitun-
gen. Vorgesehen fir die dekorative Schutzdeckung der Stof3stellen, der Anschlussstellen und die Restaurier-
ung der Beschichtung der Architekturfassadenelemente der Sammlung «Prestige Decory, gebrauchsfertig.

Hat eine Reihe der Vorteile:

e Festigkeit gleichzeitig mit der Plastizitat;

e hohe Adhésion mit der Grundlage;

e Witterungsbestandigkeit;

e Umweltfreundlichkeit;

e einfach in der Handhabung;

e Farbe: hell-beige, matt, undurchsichtig mit den Einfligungen;

e flr den Anstrich mit jeden Acrylfarben/Putzen auf der wéassrigen Basis.

Zusammensetzung: mehrkomponentiges Polymer mit den naturlichen Fullmitteln.

Wir empfehlen unmittelbar auf der Baustelle nach der Montage und der Verklebung der Details des Architek-
turdekors anzuwenden. Die Mischung bildet eine Deckung, die mit der Grundlage fest verbunden ist.

Anweisungen fiir den effektiven Gebrauch:

e die Oberflache soll trocken, nicht gefroren, sauber, frei von dem Staub, Fetten, Olen und sonstigen Versch-
mutzungen sein.

e die Mischung empfiehlt es sich auf die Oberflache mit der gleichmaRigen Schicht aufzutragen. Mit dem
Pinsel — bei der Restaurierung der kleinen Risse, mit dem Spachtel — bei dem Ausfillen der Fugen und der
AnschluRstellen, sowie mit dem Spritzgerat — bei der Bearbeitung der groen Flachen. Mit dem Pinsel und
dem Spritzgerat kann man die Mischung in 10-20% Wasser verdinnt auftragen.

e die Austrocknungszeit betragt ca. 48 Stunden, die endglltige Festigkeit zu der Abreibung (vollstandige
Polymerisierung)

— 5 Tage. Die genannten Austrocknungseigenschaften beziehen sich auf die Lufttemperatur von +20°C, 55%
Relativfeuchte, Schichtdicke von 2mm.

e die mit der Mischung bearbeiteten Stellen empfiehlt es sich in 48 Stunden anzustreichen.

e bei der Temperatur nicht unter +5°C verwenden.

e streng bestimmungsgemal gebrauchen.

Lagerdauer: 12 Monate, in der geschlossenen Verpackung bei der Temperatur nicht unter +5°C.

Herstellungsdatum: auf der Verpackung angegeben.

Verpackung: Polymereimer, mit dem Inhalt von 1.5 kg, 5 kg.

La novedad de la coleccion “Prestige Decor” es la mezcla protectora y de restauracion de nueva generacion
creada con la aplicacion de las tecnologias punteras de la produccion y desarrollos originales. Esta destinada
para aplicacion con fines decorativos y de proteccion en puntos de unién, juntas y para la restauracion del
cubrimiento de los elementos arquitectdnicos de fachada de la coleccion “Prestige Decor”, esta lista ya para
la aplicacion.

La mezcla posee una serie de las ventajas:

e Solidez y la plasticidad;

e Alta adhesion con la base;

e Resistencia frente a presion atmosférica;

e Ecoldgica;

e Facilidad de uso;

e Color: color beige claro, mate, no transparente con las incrustaciones;

e Podra ser pintado mediante cualquier tinte/estuco acrilicos basado en agua.

Composicion: polimero de componentes multiples con aditivos naturales.

Recomendamos aplicar directamente en la obra de construccién, después del ensamblaje y pegado de los
detalles de la decoracién arquitectonica. La mezcla forma un cubrimiento unido firmemente con la base.

Las reglas de uso efectivo:

e La superficie debe estar seca, no congelada, pura, limpia, libre del polvo, grasa, aceites y otros contami-
nantes.

e Se recomienda poner la mezcla sobre la superficie con una capa uniforme. Mediante la ayuda de un pincel
cuando se realiza la restauracion de las pequeias grietas, con la espatula tratando las juntas y costuras a
tope y el pulverizador trabajando las superficies grandes. Con el pincel y pulverizador hay que usar la mezcla
aguada con un 10-20 % de agua.

e Tiempo de secado es de 48 horas, la solidez definitiva al desgaste (polimerizacidon completa) es de 5 dias.
Las propiedades indicadas de secado son indicadas para la temperatura del aire +20°C y 55 % de la humedad
relativa, el espesor de la capa es de 2mm.

e Se recomienda pintar los lugares tratados por la mezcla pasadas 48 horas.

e Usar con la temperaturas no inferiores a +5°C.

e Aplicar rigurosamente segun las indicaciones.

El plazo del almacenaje: 12 meses, en el embalaje cerrado y la temperatura no inferior de +5°C.

La fecha de la fabricacion se indica en el embalaje.

El embalaje: cubos poliméricos, con la capacidad de 1.5kg, 5kg.
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INNOVATION DECOR STAFF

Installation schemes
Schémas de cablage
Montageschemas
Esquemas de ensamblaje
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Anchor and adhesive fastening

1. Base;

2. EPS architectural detail with resistance coating;
3. Recommended structural adhesive*;

4. Mounting anchor;

5. Insulant;

6. Decorative coating;

7. Galvanized steel cill;

8. Rawplug anchor.

La fixation des produits avec des chevilles et de la colle

Festigung der Erzeugnisse auf einen Dubel und die

Klebemischung
1. Grundlage;

2. Architekturdetail aus dem Polystyrolschaum mit der
Schutzbeschichtung;

3. Empfohlener Montageklebestoff*;

4. Montagedubel;

5. Warmedammestoff;

6. Dekorative Beschichtung;

7. Auslauf aus dem verzinkten Stahlblech;

8. Dubel mit der Schraube.

Fijacién de los productos mediante tarugo y la mezcla de cola

1. Base;

2. Détail architectural en mousse polystyréne en
revétement de protection;

3. Colle de montage recommandée *;

4. Cheville le montage;

5. Isolation;

6. Revétement décoratif;

7. Gouttiere en tle d’acier galvanisé;

8. Cheville avec vis
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1. Base;

2. Detalle arquitectonico de poliestireno expandido con
el revestimiento protector;

3. Cola recomendada para el ensamblaje*;

4. Tarugo de ensamblaje;

5. Aislante térmico;

6. Cubrimiento decorativo;

7. Desagie de la chapa de acero cincada;

8. Tarugo con el tornillo.



Installation schemes
Schémas de cablage
INNOVATION DECOR STAFF Montageschemas

Esquemas de ensamblaje
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EPS window sill mounting Montage des Fensterbrettes aus dem Polysty-
1. Base; rolschaum
2. EPS architectural detail with resistance coating; 1. Grundlage;
3. Recommended structural adhesive *; 2. Architekturdetail aus dem Polystyrolschaum mit
4. Decorative coating; der Schutzbeschichtung;
5. Galvanized steel cill; 3. Empfohlener Montageklebstoff*;
6. Window construction; 4. Dekorative Beschichtung;
7. PU foam. 5. Auslauf aus dem verzinkten Stahlblech;
6. Fensterkonstruktion;
7. Montageschaum.
Installation du rebord de fenétre en mousse poly- Ensamblaje del alféizar de poliestireno expandido
styréne 1. Base;
1. Base; 2. Detalle arquitectonico de poliestireno expandido
2. Détail architectural en mousse polystyréne con el revestimiento protector;
avec revétement de protection; 3. Cola recomendada para el ensamblaje*;
3. Colle de montage recommandée *; 4. Cubrimiento decorativo;
4. Revétement décoratif; 5. Desagle de la chapa de acero cincada;
5. Gouttiére en téle d’acier galvanisé; 6. Estructura de la ventana;
6. Modele de fenétre; 7. Espuma de ensamblaje.
7. Mousse de polyuréthane
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INNOVATION DECOR STAFF
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Installation schemes
Schémas de cablage
Montageschemas
Esquemas de ensamblaje

I I
A

i AAAAAAAAAL\L/)/\ AAAANANL ‘

EPS window trim mounting

1. Base;

2. EPS architectural detail with resistance coat-
Ing;

3. Recommended structural adhesive *;

4. Decorative coating;

5. Window construction;

6. Cement and sand mortar;

7. PU foam.

Installation de cadres de fenétre en mousse
polystyréne

1. Base;

2. Détail architectural en mousse polystyréne
avec revétement de protection;

3. Colle de montage recommandée *;

4. Revétement décoratif;

5. Modele de fenétre;

6. Le mortier de ciment et de sable;

7. Mousse de montage

4

Montage der Fensterputzleiste aus dem Poly-
styrolschaum

1. Grundlage;

2. Architekturdetail aus dem Polystyrolschaum
mit der Schutzbeschichtung;

3. Empfohlener Montageklebstoff*;

4. Dekorative Beschichtung;

5. Fensterkonstruktion;

6. Zementsandlésung;

7. Montageschaum.

Ensamblaje de jambaje de la ventana de poli-
estireno expandido

1. Base;

2. Detalle arquitectonico de poliestireno expan-
dido con el revestimiento protector;

3. Cola recomendada para el ensamblaje *;

4. Cubrimiento decorativo;

5. Estructura de ventana;

6. Solucién con cemento y arena;

7. Espuma de ensamblaje.




INNOVATION DECOR STAFF

Installation schemes
Schémas de cablage
Montageschemas
Esquemas de ensamblaje
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Window sill mounting

1. Base;

2. EPS architectural detail with resistance coat-
ing;

3. Recommended structural adhesive *;

4. Recommended adhesive to attach EPS de-
tails**;

5. Decorative coating;

6. Window construction;

7. Cement and sand mortar;

8. PU foam.

Installation de rebord de la fenétre

1. Base;

2. Détail architectural en mousse polystyréne
avec revétement de protection;

3. Colle de montage recommandée *;

4. Colle recommandée pour coller les piéces en
mousse polystyréne entre elles-mémes** ;

5. Revétement décoratif;

6. Modéles de fenétres;

7. Mortier de ciment et de sable;

8. Mousse de montage

Montage des Fensterbretts

1. Grundlage;

2. Architekturdetail aus dem Polystyrolschaum mit
der Schutzbeschichtung;

3. Empfohlener Montageklebstoff*;

4. Empfohlener Klebstoff zum Verkleben der Details
aus dem Polystyrolschaum miteinander**;

5. Dekorative Beschichtung;

6. Fensterkonstruktion;

7. Sandzementlésung;

8. Montageschaum.

Ensamblaje del alféizar

1. Base;

2. Detalle arquitectonico de poliestireno expandido
con el revestimiento protector;

3. Cola recomendada para el ensamblaje*;

4. Cola recomendada para la aglutinacion de los
detalles Poliestireno expandido entre ellos **;

5. Cubrimiento decorativo;

6. Estructura de la ventana;

7. Solucién de cemento con arena;

8. Espuma de ensambilaje.
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Installation schemes
Schémas de cablage
Montageschemas
Esquemas de ensamblaje
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Under eave cornice mounting

1. Base;

2. EPS architectural detail with resistance
coating;

3. EPS layer with resistance coating;

4. Water-proof plywood;

5. Decorative coating;

6. Recommended structural adhesive *;

7. PU flexible adhesive.

Installation de la corniche sous 'avant-toit
1. Base;

2. Détail architectural de mousse avec
revétement de protection;

3. Couche de mousse de polystyréne avec
une couche protectrice;

4. Contreplaqué imperméable;

5. Revétement décoratif;

6. Colle de montage recommandée*;

7. Colle de polyuréthane élastique

N
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Montage der Stange unter dem Dachiiberhang

1. Grundlage;

2. Architekturdetail aus dem Polystyrolschaum mit
der Schutzbeschichtung;

3. Schicht des Polystyrolschaums mit der Schutz-
beschichtung;

4. Feuchtigkeitsfestes Furnier;

5. Dekorative Beschichtung;

6. Empfohlener Montageklebstoff *;

7. Elastischer Polyurethanklebstoff.

Ensamblaje de la cornisa bajo el saliente del
techumbre

1. Base;

2. Detalle arquitectonico de poliestireno expan-
dido con el revestimiento protector;

3. Capa de poliestireno expandido con el re-
vestimiento protector;

4. Chapa de madera resistente a la humedad;
5. Cubrimiento decorativo;

6. Cola recomendada para ensamblaje *;

7. Cola de poliuretano elastica.
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Installation schemes
Schémas de cablage
Montageschemas
Esquemas de ensamblaje

Bending principles

e Most profiles may be mounted on the round-
shaped facades;

e The external bending arc must be on the side
of the facade coating;

e The item of flexible products and the accept-
able bending radius are listed in the table;

e The Rmin data are specified for installation
works at t 30°C.

Regles de flexion

e La plupart des profils peuvent étre installés
sur les formes arrondies de la fagade;

e L'arc extérieur de la flexion doit étre du cété
du revétement de facade;

e Marquage des produits flexibles et le rayon
de courbure admissible figurent dans le tableau;
e Les données Rmin sont spécifiées pour le
travail d’installation a 30 ° C.

Biegungsvorschriften

e die Mehrheit der Profile kbnnen auf die abgerun-
deten Fassadenformen angebracht werden;

e der auRere Bogen der Biegung soll seitens der
Fassadendeckung sein;

e der Artikel der biegenden Erzeugnisse und der
zulassige Radius der Biegung sind in der Tabelle
angegeben;

e die Daten Rmin sind fur die Ausfihrung der Mon-
tagearbeiten bei t 30°C angegeben.

Reglas de la curvatura

e La mayoria de los perfiles se puede colocar sobre
las formas redondeadas de la fachada;

e Arco exterior de la curvatura debe situarse por la
parte del cubrimiento de fachada;

e El articulo de los productos que se doblan y el
grado admisible de la curvatura esta indicada en la
tabla;

e Datos Rmin estan indicados para la ejecucién de
los trabajos de ensamblaje con la temperatura a
30°C.
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Dimensions, mm

Product (item) (height, width, length) R min (mm)
KC 101 170x100x2000 1600
KC 107 220x110x2000 2200

Product (item) (hEigi;Tte,nvsiigtﬁ‘lggth) R min (mm)
Mfc 101 110x75x2000 1300
nc 108 160x80x2000 1600
nc 104 145x80x2000 1900
rnc 106 155x100x2000 2500

Product (item) (hggﬂte,ﬁﬁ?’&gth) R min (mm)
MC 106 90x25x2000 | 500
MC 112 110x30x2000 . 500
MC 130 160x60x2000 . 500
MC 107 100x25x2000 500
MC 108 100x45x2000 700
MC 111 105x25x2000 700

MC 114 115x40x2000
MC 115 120x40x2000
MC 116 120x40x2000
MC 118 132x30x2000
MC 119 140x35x2000
MC 123 145x35x2000
MC 124 150x30x2000
MC 125 150x40x2000
MC 127 150x45x2000
MC 129 155x45x2000
MC 102 75x60x2000

MC 135 180x45x2000
MC 113 110x40x2000
MC 117 130x60x2000
MC 137 185x45x2000
MC 130 160x60x2000
MC 136 180x75x2000
MC 138 190x65x2000
MC 143 255x65x2000
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